
RUST CONVERTER преобразователь ржавчины RANAL 

  

Описание 

 RUST CONVERTER– Преобразователь ржавчины в аэрозольном баллоне. Изготовлен на основе 

эпоксидных смол. Создает из частиц нейтрализованной коррозии однородное 

металлоорганическое покрытие. Глубоко проникает, используя капиллярный эффект, не 

содержит тяжелых металлов и минеральных кислот, не вступает в реакции с лакокрасочными 

покрытиями и грунт – шпаклевками. 

Может использоваться в промышленности: станки, сельскохозяйственная техника, стальные 

конструкции а также ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. 

ВНИМАНИЕ: Температура нанесения 8-25 С 

 

Применение 

продукта 

Продукт готовый к применению. 

Удалить максимально возможное количество ржавчины, шлифовальной машинкой или 

металлической щеткой. 

Поверхность должна быть тщательно обезжирена средством для удаления силикона RANAL 

Наносится два или три слоя. Выдержка между слоями 5-10 мин. 

-Температура нанесения 8 – 25 С. 

-Перед использованием встряхнуть баллон в течении 2 мин. 

-Наносить на расстоянии около 20 – 25 см 

-После применения перевернуть и продуть баллон 

   

Правила 

безопасности 

и охраны 

труда 

 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать 

инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо 

использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о 

мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в 

спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика. Компания 

RANAL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были 

использованы. 

Техническая 

информация 

Цвет: Коричневый 

Время высыхания: - 10-12 часов при 20 С 

 


