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GREY STRIPE  ЗАЩИТНОЕ  ПОКРЫТИЕ  ДЛЯ  ШВОВ  
 

Описание 

 

GREY STRIPE Brushable seam sealer – это защитное алкидное покрытие используемое для нанесения на 
сварочные швы (аналогично заводскому покрытию). Обладает отличными безно-, масло- и водостойкими 
свойствами. Совместимо со всеми лакокрасочными системами.  
 

Подготовка 
поверхности 

 

Очистить поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или 
S2002).  
 

Применение 

 

Нанести кистью на обрабатываемые швы. Наносить вдоль швов. Рекомендуется наносить при температуре 16–
27ºC. В большинстве случаев, достаточно нанесение одного слоя. Перед нанесением, участки голого металла  
обработать ACID #8. 
 

Время 
высыхания 

Образование пленки в течении 6–10 минут. Возможно нанесение базового покрытие через 60 минут после 
нанесения GREY STRIPE. Полное высыхание в течении 7–8 часов. Время высыхания зависит от толщины 
нанесенного слоя, температуры и влажности.        

Правила 
безопасности 
и охраны 
труда 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по 
применению.  
 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных 
защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной 
защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте 
компании U-POL www.u-pol.com.  
 

Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были 
использованы. 
 

VOC 
Информация 

 

Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 535 гр./литр.  
 

Код продукта 
 

GS/1 –  1 л банка 
 

 


